Kantudformning
Snit A-A, se snit B-B pa efterflg. side

25 mm mineraluld

/Iimet til Troldtekt pladen
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Kantudformning
Snit B-B, se snit A-A pa forrige side

25 mm mineraluld
[Iimet til Troldtekt pladen

I
I
||
I
I
| 25
I
||
I
I
I
35
I
ffffffffffff 4 Fr—|-—-———————-
I
||
I
Laengdesnit B-B
Beereprofil
(C60-skinne)\
U - kantskinne Montageprofil

Fastggres i vaeg

(C60-skinne)

Jjestrop \

C-stropholder

N

Daekmal (mm) : 600 x 1200 mm

i ro
A
asl

45

A?
Troldtekt Troldtekt
strukturskrue strukturskrue
til stal til tree og stal

(alternativ)

C-krydssamlestykke

25 mm mineraluld

s

Pladebredde:
600 mm

D>

Pladelaengde:
1200 mm

\
e

Laengdesnit B-B |Troldtekt. =—

NAVN Troldtekt ® line ventilation + C60, pladetykkelse 35+25mm
EMNE
MAL 141 |INIT MCH REV. NR. DATO 09-06-2021

Troldtekt_®_line_c60_35+25mm.dwg



	Troldtekt_®_line_c60_35+25mm 1_1 L (
	Troldtekt_®_line_c60_35+25mm 1_1 T (

