Troldtekt. ==

Natural acoustic solutions

Sound absorption values - Ceilings

Constructions with Troldtekt and Troldtekt Plus tested according to DS/ISO 354

Troldtekt installed on concrete

Frequency [Hz] Specifications

Concrete 0,65 1,00 0,95 0,90 0,85 1,00 0,90 0,95 A
95 mm mineral wool

22 mm wooden battens

25 mm Troldtekt

Constructions with Troldtekt and mineral wool
installed directly on concrete

Concrete 0,65 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 0,95 A
95 mm mineral wool

22 mm wooden battens

35 mm Troldtekt

Concrete 0,20 0,55 1,00 1,00 0,85 0,90 0,85 0,85 B
40 mm mineral wool

40 mm wooden battens

20 mm Troldtekt

Concrete 0,20 0,60 1,00 0,90 0,85 1,00 0,85 0,85 B
45 mm mineral wool

45 mm wooden battens

25 mm Troldtekt

Concrete 0,25 0,65 1,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,85 A
45 mm mineral wool

45 mm wooden battens

35 mm Troldtekt

Concrete 0,25 0,60 1,00 0,90 0,80 0,95 0,85 0,85 B
40 mm mineral wool

40 mm wooden battens

25 mm Troldtekt

Concrete 0,20 0,50 1,00 0,85 0,80 0,95 0,80 0,80 B
30 mm mineral wool

30 mm wooden battens

35 mm Troldtekt

Constructions with Troldtekt Plus Frequency [HZ] Specifications
fo ee ey on cenaee 125250 [ 500 1000|2000 | 4000 o, [NRC | Class
125 4000 NRC Class
] - 1,00 C

Concrete 0,10 0,30 0,75 0,85 0,95 0,60 0,75
22 mm wooden battens
25+18 mm Troldtekt Plus

Concrete 0,15 0,30 0,80 1,00 0,90 1,00 0,60 0,75 C
22 mm wooden battens
35+18 mm Troldtekt Plus

Concrete 0,20 0,60 1,00 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 A
45 mm wooden battens
25+40 mm Troldtekt Plus

Concrete 0,25 0,65 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95 0,90 A
45 mm wooden battens
35+40 mm Troldtekt Plus

Sound absorption values Page 1



Troldtekt installed on concrete

Constructions with Troldtekt Frequency [Hz] Specifications
e ed drect on coneree (125|250 [ 500 | 1000 | 2000 4000 o, [NRC [dlass |
i o 0,18 0,32 0,64 0,70 0,30 D

Concrete 0,07 0,11 0,30
20 mm Troldtekt

Concrete 0,10 0,15 0,25 0,40 0,75 0,60 0,30 0,40 D
25 mm Troldtekt

Concrete 0,10 0,20 0,35 0,70 0,80 0,70 0,30 0,35 D
35 mm Troldtekt

Concrete 0,15 0,25 0,50 0,85 0,70 0,85 0,50 0,55 D
50 mm Troldtekt

Constructions with Troldtekt A2 with and without Frequency [Hz] Specifications
e e el dhecly on onate 125|250 [ 500 | 1000 2000 4000 [a. [ NRC [dlass |
e | 0,10 0,15 0,25 0,45 0,80 0,70

Concrete 0,35 0,40 D
25 mm Troldtekt A2

Concrete 0,25 0,60 1,00 0,95 0,85 1,00 0,85 0,85 B
40 mm mineral wool
25 mm Troldtekt A2
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Troldtekt installed as suspended ceiling

Frequency [Hz] Specifications

Constructions with Troldtekt

@i Concrete 0,75 1,00 0,95 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 A
A 275 mm space

50 mm mineral wool

50 mm mineral wool

25 mm Troldtekt

Concrete 0,80 0,95 0,90 0,85 0,85 0,95 0,90 0,90 A
265 mm space

i 50 mm mineral wool

50 mm mineral wool

35 mm Troldtekt

TS, Concrete 0,60 0,90 0,95 0,95 0,90 0,90 0,95 0,90 A
A 280 mm space
40 mm mineral wool
Toq 20 mm Troldtekt
Concrete 0,60 0,90 0,85 0,85 0,80 0,90 0,85 0,85 B

275 mm space
50 mm mineral wool
25 mm Troldtekt

Concrete 0,60 0,85 0,80 0,85 0,85 1,00 0,85 0,85 B
265 mm space

30 mm mineral wool

35 mm Troldtekt

Concrete 0,65 0,90 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90 0,90 A
265 mm space

40 mm mineral wool

35 mm Troldtekt

Concrete 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 A
265 mm space

50 mm mineral wool

35 mm Troldtekt

Concrete 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 A
265 mm space

60 mm mineral wool

35 mm Troldtekt

Concrete 0,20 0,45 0,45 0,35 0,50 0,60 0,45 0,45 C
200 mm space
25 mm Troldtekt

Concrete 0,25 0,45 0,35 0,45 0,55 0,65 0,45 0,45 D
280 mm space
20 mm Troldtekt

eSS FITE,

Concrete 0,30 0,40 0,30 0,40 0,45 0,60 0,40 0,40 D
275 mm space
25 mm Troldtekt

Concrete 0,30 0,55 0,45 0,55 0,70 0,80 0,55 0,55 D
265 mm space
35 mm Troldtekt
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Troldtekt installed as suspended ceiling

Constructions with Troldtekt Plus Frequency [Hz] Specifications

e e e [ (e [ (e |oRe e
1,00 1,00 0,90 1,00

Concrete 0,50 0,90 1,00 0,95 A
200 mm space
25+40 mm Troldtekt Plus

Concrete 0,55 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 A
200 mm space
35+40 mm Troldtekt Plus

Concrete 0,45 0,80 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 A
200 mm space
25+18 mm Troldtekt Plus

Concrete 0,50 0,85 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 A
200 mm space
35+18 mm Troldtekt Plus

NI

Constructions with Troldtekt A2 Frequency [Hz] Specifications

ez |eo oo (e [t e |Ee e
0,30 0,45 0,40 0,50 0,60 0,75 0,50 D

Concrete , 0, 50
275 mm space
25 mm Troldtekt A2

Concrete 0,60 0,85 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 0,90 A
275 mm space

/ 40 mm mineral wool
25 mm Troldtekt A2
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Troldtekt installed on gypsum

Constructions with Troldtekt installed on gypsum Frequency [Hz] Specifications
25 Taso 500 [uo0 [a0o0 [a000 [ |wc [ |
1,00 1,00

95 mm mineral wool 0,30 0,60 , 0,95 0,85 0,85 0,85 B
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

45 mm wooden battens

45 mm mineral wool

25 mm Troldtekt

95 mm mineral wool 0,35 0,60 1,00 0,90 0,90 1,00 0,90 0,85 A
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

45 mm wooden battens

45 mm mineral wool

35 mm Troldtekt

95 mm mineral wool 0,25 0,20 0,35 0,70 0,65 0,70 0,40 0,50 D
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

22 mm wooden battens

25 mm Troldtekt

95 mm mineral wool 0,25 0,20 0,35 0,70 0,65 0,70 0,40 0,50 D
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

22 mm wooden battens

35 mm Troldtekt

95 mm mineral wool 0,20 0,15 0,25 0,50 0,85 0,65 0,35 0,45 D
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

25 mm Troldtekt

95 mm mineral wool 0,25 0,20 0,35 0,60 0,75 0,75 0,40 0,50 D
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

35 mm Troldtekt

Constructions with Troldtekt Plus installed on gypsum Frequency [Hz] Specifications
125|250 [500 1000 [2000 [ 4000 o, [NRC | Class |
0,30 0,55 1,00 1,00 0,95 0,95

95 mm mineral wool 0,85 0,90 B
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

45 mm wooden battens

25+40 mm Troldtekt Plus

95 mm mineral wool 0,30 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 A
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

45 mm wooden battens

35+40 mm Troldtekt Plus

95 mm mineral wool 0,25 0,30 0,70 1,00 0,90 0,95 0,60 0,75 C
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

45 mm wooden battens

25+18 mm Troldtekt Plus

95 mm mineral wool 0,25 0,35 0,80 1,00 0,90 1,00 0,65 0,75 C
22 mm wooden battens

13 mm gypsum

45 mm wooden battens

35+18 mm Troldtekt Plus
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Troldtekt and mineral wool installed over purlins and rafters

Constructions with Troldtekt Frequency [Hz] Specifications
(1251250 500 1000 | 2000 14000 G, | NRC | Class
0,75 0,90 095 0,85 0,90 0,80 0,90

0,90 A

285 mm mineral wool
Vapour barrier

mmmmm 22 mm wooden battens
25 mm Troldtekt

240 mm mineral wool 0,70 0,90 1,00 1,00 0,85 1,00 0,95 0,95 A
Vapour barrier

45 mm wooden battens

45 mm mineral wool

25 mm Troldtekt

285 mm mineral wool 0,70 0,95 0,95 0,90 0,85 0,85 0,90 0,90 A
Vapour barrier

AAAAA 22 mm wooden battens
35 mm Troldtekt

Constructions with Troldtekt Plus Frequency [Hz] Specifications

125|250 [ 500 1000 | 2000 | 4000 o [ NRC | Class |
0,70 0,85 1,00 1,00 0,95 1,00

1,00 0,95 A

285 mm mineral wool
Vapour barrier

22 mm wooden battens
25+18 mm Troldtekt Plus

240 mm mineral wool 0,65 0,85 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 A
Vapour barrier

45 mm wooden battens

25+40 mm Troldtekt Plus

285 mm mineral wool 0,65 0,85 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 A
Vapour barrier

22 mm wooden battens
35+18 mm Troldtekt Plus

240 mm mineral wool 0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A
Vapour barrier

45 mm wooden battens

35+40 mm Troldtekt Plus

285 mm mineral wool 0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A
Vapour barrier

nnnnnn 22 mm wooden battens

25+18 mm Troldtekt Plus

Troldtekt. =

Natural acoustic solutions

Troldtekt A/S
Sletvej 2A

DK-8310 Tranbjerg )
Tel. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk

www.troldtekt.com




